KARCHER

BRC 30/15C

Kompaktni stroj na ¢isténi kobercU pro rychlé a hospodarné strikani mensich ploch, ale také pro cilené bodoveé c¢isténi a
mezi¢isténi kobercO pfedprasovanim ¢isticiho prostfedku I-Capsolation. Usporny na plochach mezi 200 a 800 m*

Cislo produktu 1.008-057.0

= Stroj na cisténi kobercud, nadrze na Cistou/$pinavou vodu o objemu 15/17 |, pracovni Sifka 30 cm.
= Stroj s napajecim kabelem, max. 900 m?/h.
= Valec na cisténi kobercu.

Technické Udaje } Rozsah dodavky

EAN kod 4039784557192 Pocet valcl: 1 Kusy
Plosny vykon (zakladni cisténi / a
udrzbové "iCapsol”) m*/h e

Mnozstvi vzduchu Vs 46 puyavent ______________________J

Podtlak mbar /kPa 300 /30 Pracovni smér: Pozpatku
Nastrikovy tlak zakladni cisténi bar 35

NastFikové mnozstvi zakladni .

cisteni \/min !

Pracovni Sirka sani mm 315

Nadrz ¢ista/Spinava voda | 15/17

Vykon turbiny w 1130

Vykon motoru kartaco w 76

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 36

Hmotnost véetné obalu kg 35,5

Rozméry (D x § x V) mm 920 x 360 x 750

BRC 30/15 C, 1.008-057.0, 2026-07-24



Vysoky cistici vykon

= Valcovy Kkartac podporuje Ucinek hloubkoveho
cistént.

= Vykyvneé ulozeny kartacovy valec - tim
stejnomérny cistici vykon.

= VIakna jsou vyrovavana, ¢imz se dotvari
rovnomerny vnéjsi vzhled.

KARCHER

Kompaktni rozméry

= |dedlni pro plochy mezi 200 m* a 800 m”’.

= Jednoduché skladovani.

= Snadna doprava.
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PRISLUSENSTVIi K BRC 30/15 C

1.008-057.0
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Cislo
produktu

VALCOVE KARTACE

Kartac¢ Chevron, 300 mm

1 ‘ 8.621-604.0 | Standard, ¢erny, urceny pro vsechny kobercové povrchy.

AUTOMAT NA CISTENI KOBERCU

Ostatni pfislusenstvi

Adapteér 2 | 8.631-030.0 | Pro rucni hubici 4.130-163.0

Hadice pro ruc¢ni naradi k BRC 30/15 C a BRC 3 | 8.600-001.0 | Sada rucniho naradi Deluxe (obsahuje 3,6m hadici a prepravni tasku). Vyzaduje adaptér

40/22 C 8.600-075.0.

Adaptér 4| 8.600-075.0 | Adaptér pro pouziti s hadici pro stfikani a odsavani 8.600-001.0 na modelech BRC 30/15 a BRC
40/22.

EXTRAKTORY

Ruéni hubice

Rucni hubice 5| 4.130-163.0 | Pro cisténi calounéni s Puzzi 400/E a Puzzi 400 K, se zafizenim na redukci vody 3.637-029.0,
mimo Puzzi 400 K.

B Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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