KARCHER

B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, RINS +
R85

Diky hlinikové valcoveé kartacove hlaveé s funkci predbézného zametani a pracovni Sirce 85 cm muze nas podlahovy myci stroj B
150 R Bp s pojezdem dosahnout plosného vykonu az 6 800 m? / h.

Made in Germany
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Cislo produktu 1.246-159.0

= 150 | nddrze na Cistou/$pinavou vodu, 85 cm valcova kartacova hlava, rychlost 8 km/h
= 240 Ah wet baterie, doba provozu az 5 h, max. 6800 m?/h, systém proplachovani nadrze
= Davkovani reagujici na rychlost, brzdéni v zatackach, cetné moznosti

Technické Udaje } Rozsah dodavky

EAN kod 4066529079589 Valcové kartace: 2 Kusy

Druh pohonu Baterie Baterie

Trakéni pohon Elektricky Vestavéna nabijecka

Pracovni Sifka kartaco mm 850 Saci lista, zahnuta

Pracovni Sifka sani mm 1180 - 1180 robustni hlinikova tlakové lita saci lista
Nadrz ¢ista/Spinava voda | 150/ 150 davkovaci nadoba na distici prostiedek
Plosny vykon, teoreticky m?/h 6800

Plo3ny vykon prakticky m?/h 4760 } baveri

Typ baterii s minimalni potrebou udrzby

Automatické pInéni

Baterie V/An 36 /240 Patentovany systém proplachovani nadrze
Vydrz baterie h max. 5 Pohon pojezdu

Doba nabijeni baterie h cca’ e A A T

Napéti (sitové pripojeni nabijecky) V 100 - 240 DOSE

:::';j\;:;e) (sitové pfipojeni Hz 50 - 60 Parkovaci brzda

Rychlost jizdy km/h 8 Integrované zametaci zarfizeni

Stoupavost % 10 Magneticky ventil

Pocet otacek kartaco rpm 180 - 1300 Systém dvou nadrzi

Pritlak kartaco kg /g/cm* 94 /505 Kontrolka stavu ¢isté vody: Pres tlak vody
Sifka otaceni ulicky cm 181 standardni denni sviceni

Spotieba vody 1/min max. 7 malé davkovani cisticiho prostfedku az do 0,25%
Hladina hluku dB(A) 67 typ sacich stérek: Linatex®

Pfikon w az do 2600 robustni predni naraznik

Maximalni povolena hmotnost kg 957 s davkovanim vody v zavislosti na rychlosti
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Aktualizace softwaru jsou k

dispozici do
Hmotnost bez prislusenstvi kg 218
Rozméry (D x § x V) mm

Tento stroj vyZaduje odborné poradenstvi/predani.

Robustni saci lista z hlinikové litiny

= Se sacimi stérkami Linatex® s dlouhou zZivotnosti
a odolnosti proti pretrzeni pro vynikajici
vysledky odsavani.

= Rychld a snadna vymeéna sacich stérek.

= PFi kontaktu se sténou se vychyli a zamezi tak
poskozenim.

2032-01-01

1700 x 909 = 1420

KARCHER

aktualizace softwaru a hodnoceni ztrat Ize provadét na dalku prostrednictvim

spravy vozového parku Karcher Equipment management
Barevna a provozni koncepce Karcher

Karcher Intelligent Key System (KIK) s vice nez 30 uzivatelskymi jazyky a

individualnimi uzivatelskymi pravy

extrémné ticha hlavice valcového kartace pro oblasti citlivé na hluk
Moznosti upevnéni Home Base pro mop nebo podobné

snizeni rychlosti v zatackach pro zvyseni bezpecnosti

elektricky a mechanicky plovakovy spinac

Prepinac pro snadné ovladani

Kartacova hlava s valcovymi kartaci s
integrovanou zametaci jednotkou

= 7 robustni hlinikové litiny s velkymi vodicimi
kolecky

= Uspora ¢asu diky integrovanému predzametani
hrubych necistot

= Tichy chod a provoz pro pouzivani v prostorach
citlivych na hluk

Inovativni systém KIK
= \Vetsi ochrana pred nespravnou obsluhou.
= Snizeni nakladu na udrzbu.

= Optimalni prizpusobeni individualnim UkolOm

cisténi bez zbyte¢ného pretéZzovani uzivatele.
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KARCHER

INFORMACE O UDRZITELNOSTI Z B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, RINS + R85

1.246-159.0
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K B 150 R BP PACK 240AH WET, DOSE, RINS + R85

1.246-159.0
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Cislo
produktu
VALCOVE KARTACE
Valcovy kartac, cerveny, stfedni pro R85, 1| 4.035-606.0 | Cerveny standardni valcovy kartac pro udrzbove c¢isténi. | |
stredni, Cerveny, 800 mm
Vdlcovy kartac oranzovy R85, 800 mm, 2 16.907-734.0 | Oranzovy valcovy kartac s vysoce nizkou strukturou pro zvIasté ucinné ¢isténi strukturovanych |
vysoky-nizky, oranzovy, 800 mm podlahovych krytin.
Valcovy kartac zeleny R85, 800 mm, tvrdy, 3 16.907-735.0 | Zeleny, abrazivni valcovy kartac pro hloubkové cisténi a odstranéni lepkavych necistot. O
zeleny, 800 mm
Vdlcovy kartac cerny R85, 800 mm, velmi 416.907-736.0 | Cerny, velmi abrazivni valcovy kartac pro hloubkové ¢isténi odolnych podlahovych krytin's velmi |
tvrdy, Cerna, 800 mm lepivymi necistotami.
Valcovy kartac bily R85, 800 mm, Meékky, bily, 516.907-772.0 | Bily valcovy kartac pro cisténi citlivych podlahovych krytin. |
800 mm
KARTACOVE HLAVY
Kartacova hlava R85 6 | 2.763-048.0 | Robustni hlinikova valcova kartacova hlava s integrovanou funkci predbézného zametani. Plochy |l
design, nizka provozni hlucnost a snadna Udrzba s barevnym kédovanim a pomuckami pro vkladani]
kartaco. Pro valcové kartace s délkou 800 mm.
STERKY
Set postrannich list 7 | 4.037-166.0 | Sada stérek odolnych proti roztrzeni z materialu Linard. Udrzuji Cistici vodu v pracovni oblasti | |
kartacové hlavy a zajistuji optimalni vykon stiraci listy pfi otaceni.
Set postrannich stérek odolnych vuci oleji 8| 4.037-167.0 | Sada stiraci listy odolné proti opotfebeni, odolné vici olejum, vyrobeno z polyuretanu. O
SACI LISTY A SACI STERKY
Saci lista kompletni
Saci lista, parabolicka, 1180 mm, 1180 mm, 9 | 4.778-009.0 | Parabolickd, robustni saci lista vyrobena z hliniku se saci Sifkou 1180 mm a rychlospojkou. | |
Parabolicka Poskytuje vynikajici vysledky sani a suseni. Vymeéna sacich stérek bez pouziti naradi.
Saci stérky pro saci listu
Set sacich stérek Linatex 1180mm, Linatex®, 10 | 4.039-362.0 | Saci stérky odolné proti roztrzeni vyrobena z Linatex® se specialnimi vstupnimi otvory pro | |
1300 mm optimalni vysledky sani ve stérbinach a spojich. Vhodné pro parabolickou stérku se saci ifkou
1180 mm.
Set sacich sterek PU, 1180mm, olejivzdorne, 11 | 4.039-363.0 | Saci stérky odolné proti opotrebeni, odolné vuci oleji, vyrobeny z polyuretanu. Material s trojitym |[J
olejivzdorné, drazkované, 1300 mm povlakem pro vysokou flexibilitu a optimalni odlupovaci vlastnosti. Pro parabolickou stiraci listu se
saci Sirkou 1180 mm.
OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD
Ostatni
Vymeénitelny kryt nadrze na Spinavou vodu. 12 | 4.035-513.0 | Pro stroje fady B 150 & B 200 se systémem proplachu nadrze: vyménny kryt nadrZe na Spinavou |l
vodu bez pouziti naradi s integrovanymi tryskami.
Nadrz na detergent, 5 | 13 | 4.039-355.0 | Nadrz na Cistici prostredek (5 I) pro myci stroje se systémem davkovani Cisticiho prostredku DOSE. | B
S rychlospojkou pro vymeénu nadrze bez primého kontaktu s cisticim prostfedkem.
KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, Zluty 14 | 5.035-344.0 | Zluty kli¢ KIK pro obsluhu, bez moznosti nastaveni. | |

W Obsazeno v objemu dodavky.

[ Volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu

OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD

Ostatni

KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, Sedy 15| 5.035-348.0 | Sedy kli¢ KIK je vyhrazen vedoucimu objektu, ktery mUze pridélit uzivatelskeé opravnéni ke Klici. | |

Kli¢ KIK, bily KM 16 | 4.035-076.0 | Kli¢ pro obsluhu stroje, programovatelny O

KIK (Karcher Intelligent Key)-kli¢, zluty 5ks 17 | 4.035-408.0 | Zluty kli¢ KIK pro obsluhu stroje a ¢isténého objektu pred poskozenim diky nespravnému O
nastaveni. Dodava se soucasné pét zlutych klicu.

Sada klicu KIK, bila 18 | 4.035-064.0 | 5 bilych kli¢U s privéeskem. Kazdy kli¢ Ize individualné prednastavit pomoci Sedého klice, ktery je |0
soucasti dodavky stroje. Nastaveni parametru stroje tak zUstane vzdy stejné. Privések slouzi k
identifikaci klice. Tak Ize napf. nastavit parametry pro cisténi v [été nebo zime, za slunce nebo
desté, na choulostivych a robustnich podlahach nebo v dilné a showroomu.

Pfisluenstvi k Home Base

Adaptér Homebase 19 | 5.035-488.0 | Upevnovaci zarizeni pro rizné hacky a uchytky na stroji. O

Sada Home Base drzak mopu 20 | 4.035-514.0 | Upevneéni pro mop na zafizeni O

Sada univerzalnich haku 21 | 4.070-075.0 | Sada haku a adaptéru k upevnéni kolejnice Home Base na podlahovych mycich strojich s O
odsavanim Karcher. IdedIni pro umisténi hadic na stroji nenaro¢né na misto.

Dvojity hak 22 | 6.980-077.0 | Dvojity hacek pro uchyceni pytl0o na odpadky, papirové tasky apod. na stroji. Pouze ve spojeni s O
adaptérem Homebase 5.035-488.0.

Drzak sedy 23| 6.980-078.0 | Svorka na mop k uchyceni mopu na stroji. Pouze ve spojeni s adaptérem Homebase 5.035-488.0. |

Drzak lahve 24 | 6.980-080.0 | Vhodny pro transport Iahvi s rozprasovacem - pouze ve spojeni s adaptérem Home-Base O
5.035-488.0.

Sada Home base Box 25 | 4.035-406.0 | Home base Box nabizi dostatek prostoru pro bezpe¢né upevnéni tfi lahvi s cisticimi pripravky, Oa
hadru, utérek, stérek, ndhradnich odpadkovych pytlU, pracovnich rukavic atd.

Manualni systém oplachu nadoby na $pinavou | 26 | 4.035-515.0 | Umoznuje vyplachnuti nadrze na $pinavou vodu za pouziti ¢isté vody na stroji. Vcetné hadice, O

vodu vstrikovaci trysky a drzaku hadice.

Kola/pneumatiky

Predni pneu, trakce 27 | 6.435-810.0 | Kombinace vynikajici smési pro vyrobu pneumatik a V profilu téchto pneumatik prednich kol O
odolnych vUci oleji zvysuje stoupavost a velmi dobré viasnosti prilnavosti na kluzkych podlahach.

Pomucky pro davkovani

Jednotka pro davkovani cisticich prostredku 28| 2.641-811.0 | Moznost pripojeni primo k privodu vody, voda se s Cisticim prostfedkem pini do nadrze na ¢istou |

DS 3 vodu v prednastaveném poméru. Také ve spojeni s plnicim systémem (nastavbova sada).

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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Cislo

produktu
VALCOVE PADY/HRIDEL NA VALCOVE PADY
Hfidel na valcové pady
Hridel na valcové pady, 800 mm, 800 mm 29 ‘ 4.762-628.0 | Hlinikova hridel pro upnuti valcovych padu nebo valce z mikroviaken. ]
Valcové pady
Valcovy pad, stredni, cerveny 30 | 6.369-456.0 | Cervena standardni valcovy pada pro udrzovaci ¢isténi podlahovych krytin bez struktury. O
Valcovy pad, tvrdy, zeleny 31| 6.369-455.0 | Zeleny abrazivni valcovy pad pro hloubkoveé cisténi a odstranovani lepkavych necistot z O

podlahovych krytin bez struktury.

Mikrovlaknovy valec
Valcovy pad z mikrovlakna, 800 mm, 800 mm

32 ‘ 4.114-008.0

IdedlIni pro jemné kameniny. Valec z mikrovlaken pro spolehlivé a jemné odstranéni sedého zakalu. | (]

NASTAVBOVE SADY

Nastavbova sada postranni kartac/SSD

Boc¢ni myci kartac k 150R 33| 2.644-088.0 | Pro mokré cisténi blizko okraje na pravé strané: Bocni myci kartac¢ se zvedacim ramenem. Zvétsuje |
pracovni zabér o 20 cm.

Nastavbova sada Fleet

Add-on kit modul Plug-in Connect 34| 2.644-391.0 | Modul 1oT” slouZi k prenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych ¢isticich stroju |
znacky Karcher a zarizeni jinych vyrobcu do systému spravy zafizeni.

Add-on kit Machine Connect Module 35| 2.644-592.0 | Modul pro pripojeni stroje do aplikace Karcher equipment management. O

Nastavbova sada osvétleni/RKL

Osvétleni doplnkove sady 36 | 2.034-001.0 | Pracovni svétlo pro zvyseni bezpecnosti pfi praci. S pfednim a bo¢nim osvétlenim na hlavé kartace.| [

Majak 37 | 4.035-516.0 | Zvysi bezpetnost v pracovnim prostredi. O

Ostatni nastavbové sady

Add-on kit deflektoroveé valecky k saci liste 38 | 2.644-225.0 | Pridavné deflektorové valecky pro pripevnéni ke koncom saci listy. U¢inné zabrante zahaknuti saci | O

skladaci listy o palety nebo nohy polic.

Add-on kit ochranna stfiska B 150 R / B 220 R| 39 | 2.644-089.0 | Ochranna stfiska s vyskou 2,06 m odpovida norme VDE IEC 60335-2-72. O

Saci hadice prislusenstvi 40 | 4.444-015.0 | Pro vysavani vody z rohU nebo nadob (napf. mrazicich boxu). 0

Systém Auto-Fill-in (k snadnému pInéni vodni | 41 | 4.035-345.0 | Automaticky plnici systém. Privod vody se automaticky zastavi, kdyz je nadrz pIna. S |

nadrze) bezpecnostnim prepadem.

Nastavbova sada nastrik/extrakce

ABS nastrik/sani B 150R 42 | 2.642-058.0 | Nastavbova sada "nastrik/sani" usnadnuje cisténi na mistech tézko pristupnych pro stroj (napriklad |

na okrajich a podstavcich).

O volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu
POHONNE BATERIE A NABIJECKY
Prislusenstvi k bateriim
ABS nadoba na doplnéni vody - upevnéni na 43 | 2.641-243.0 | Zasobni systém k doplnéni mokrych baterii, umoznéno snadné pInéni baterii, které usetfi spoustu | [J
sténu ¢asu. Nadoba je uzpusobena k umisténi ve 4 metrech vysky.
ABS nadoba na doplnéni vody 44 |1 2.641-2440 |
EXTRAKTORY
Ostatni
Nadrz na cistici prostredek, kompletni 45 | 4.070-006.0 | Sada se sklada z nadoby na cistici prostredek a adaptéru Home-Base. K upevnéni na listu O
Home-Base.
POSTRIKOVACI STROJE
Nastrikova lahev s pumpickou 11 46 | 6.394-409.0 | Nastrikova lahev 1 | veetné pumpicky a tlakové nadoby - umoznuje pohodiny a rovnomeérny O
postrik pri ¢isteni nebo krystalizaci.

[ volitelné prislusenstvi
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