KARCHER

KM 70/30 CBP 2SB

Rucné vedeny zametaci stroj KM 70/30 C Bp 2SB pro Uklid tvrdych povrchd v interiéru i exteriéru - filtr s odsavanim, bateriovy
el. pohon zametaciho valce a pohon bocniho kartace.

Cislo produktu

1.517-231.0

= Bateriovy zametaci stroj, bez trakéniho pohonu
= Pracovni $ifka 980 mm, vykon 3920 m?/h, objem nadoby 20 |
= Plochy skladany filtr, dva bo¢ni kartace, plochy Ulozny prostor

Technické Udaje

EAN kod

Platforma baterie

Druh pohonu

Max. plosny vykon

Pracovni Sifka

Pracovni Sifka s 1 postrannim
kartacem

Pracovni Sifka se 2 postrannimi
kartaci

Objem nadrze brutto/netto
Filtracni plocha

Typ baterie

Napéti

Pocet potiebnych baterii
Provozni doba na jedno nabiti
baterie

Barva

Hmotnost (v¢. pfislusenstvi)
Hmotnost baleni

m*/h
mm

mm

Kusy

kg
kg

4054278807898

36 V Platforma baterie
manualni

3920

480

700

980

45/ 20
0,6

Vymenitelna Lithium-iontova
baterie

36
1

max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0
Ah)

antracit
33,5
40,2

Y
y

Y
y

Rozsah dodavky
Varianta: Baterie a nabijecka nejsou soucasti dodavky
Filtr na jemny prach

Zametaci pohon elektricky

Hlavni zametaci valec nastavitelny
Rucni oklep filtru

Madlo, sklopné

Princip smetacku a lopatky
Odsavani

Venkovni provoz

Vnitini provoz

Postranni kartac sklopny

Plynule nastavitelny postranni kartac
Rukojet pro prenaseni
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Vymeénitelna lithium-iontova baterie

= Dobu provozu na baterie Ize zvolit podle ¢isténé
plochy.

= Rychlé a prubézné dobijeni pro delsi provozni
dobu a vyssi produktivitu.

= Zobrazuje zbyvajici dobu provozu baterie pri
zametani.

KARCHER

Plochy skladany filtr s aktivnim

odsavanim

= Snizuje mnozstvi vznikajiciho prachu a zajistuje
¢isté pracovni prostredi.

= \Vymena filtru bez pouziti naradi.

= Rucni oklep filtru zajistuje nejlepsi vysledek
zametani i pfi jemném prachu.

Prakticky skladovaci prostor
= Mozno prepravovat dodatecné cistici nadoby.
= 7Zvysuje efektivitu a usetfi vam praci navic.

= Hrubé necistoty Ize snadno sbirat a likvidovat.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0
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Cislo
produktu

PLOCHY SKLADANY FILTR STANDARD, DO BIA-C TRIDA PRACHU M

Plochy skladany filtr (papir)

Filtr skladany 1|6.904-367.0 | Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny pro modely NT 361, NT 561, NT 611 | |
Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

HLAVNI ZAMETACI VALEC

Standardni zametaci valec

Hlavni kartac pro KM 70/20 C, standard 2 | 6.907-783.0 | Pevny standardni valcovy kartac s univerzalnimi stétinami odolnymi proti vihkosti pro bézné | |
znecCisténi na vsech povrsich. Extrémné odolny.

Hlavni zametaci valec tvrdy/odolny vi¢i vihku

Hlavni zametaci valec tvrdy ‘ 3 ‘ 6.903-999.0 | K odstranéni pevné ulpivajicich necistot v venkovnich prostorach. ‘ O

Hlavni zametaci valec antistaticky

Zametaci valec antistaticky ‘ 4 ‘ 6.907-023.0 | Pro ¢isténi staticky nabitych povrchU (napr. koberec, umély travnik). ‘ |

POSTRANNI KARTACE

Postranni kartac Standard

Bocni kartac, standard 5| 2.644-447.0 | Standardni bo¢ni kartac s univerzalnimi stétinami odolnymi proti vihkosti pro bézné znecisténina |l
véech povrsich. Extrémné odolny.

Postranni kartac tvrdy

Bocni kartac tvrdy ke KM 70/15 C Classic 6 | 2.644-486.0 | Bocni kartac odolny proti vihkosti pro KM 70/15 C Classic spolehlivé zametd jemny prach a je O
vhodny pro vSechny vnitfni i venkovni prostory.

OSTATNI

Set bocnich tésnicich britd k KM 70/20 7 | 2.644-436.0 | Bocni zametaci listy modelu KM 70/20 C snizuji tvorbu prachu a spolehlivé vedou odpad do | |
odpadni nadoby.

Teésnici predni lista 8| 5.030-124.0 | Predni zametaci tesneni modelu KM 70/20 C snizuje tvorbu prachu a spolu se zadni tesnici listou | |
spolehliveé vede odpad do odpadni nadoby.

Tésnici zadni lista 9| 5.032-334.0 | Zadni tésnici lista modelu KM 70/20 C minimalizuje tvorbu prachu a spolu s predni zametaci | |
hranou spolehliveé odvadi odpad do nadoby.

BATERIE

Baterie 36V / 2,5Ah 10 | 2.445-030.0 | 36 V / 2,5 Ah vymeénna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a Od
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve vsech zafizenich s bateriovou platformou Karcher
36 V.

Baterie 36V / 5,0Ah 11| 2.445-031.0 | 36 V / 5,0Ah vymeénna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a O
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve vsech zafizenich s bateriovou platformou Karcher
36 V.

NABIJECKY

Rychlonabijecka 36 V 12 | 2.445-033.0 | Rychlonabijecka dokaze nabit baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % jiz za 48 min. Je vhodna i pro vsechny | [
ostatni Karcher baterie 36 V.

BATERIE

Battery Power+ 36/75 13 | 2.445-043.0 | Kapacita baterie 7,5 Ah zarucuje dlouhou dobu provozu. Lithium-iontova baterie 36 V s inovativni |[J
Real Time Technologii, LCD displejem a ochranou proti prebiti.

Battery Power+ 36/60 14| 2.042-022.0 | Extrémné vykonna lithium-iontova baterie Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu | [0
provozu. S inovativni Real Time Technologii a LCD displejem.

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K KM 70/30 C BP 2SB

1.517-231.0
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Cislo
produktu
NABIJECKY
Rychlonabijecka 36 V 15 | 2.445-045.0 | Rychlonabijecka pro napajeni Battery Power +36 V s LED displejem zobrazujici provozni stav O
zarucuje velmi kratkou dobu nabijeni a nizkou spotfebu energie. Lze namontovat na zed.
STARTER KIT BATERIE + NABIJECKA
Starter kit Battery Power+ 36/75 16 | 2.445-070.0 | Startovaci sada Baterie + 36/75 se 2 36 V / 7,5-Ah bateriemi a 36 V rychlou nabijeckou pro nase O
36 V Karcher baterie a Karcher baterie + + baterie.
OSTATNI PRISLUSENSTVI BR / BD
Pfisluenstvi k Home Base
Homebase vak na prislusenstvi 17 | 5.032-196.0 | Dalsi ¢istici vybaveni Ize snadno a pohodIné ulozit do vaku na prislusenstvi, které je pripevnéno na| [
rukojeti.
ABS klesté na hrubé necistoty 18 | 2.640-908.0 | Pro sbirani odpadu ]
NASTAVBOVE SADY
Nastavbova sada Fleet
Add-on kit modul Plug-in Connect 19 | 2.644-391.0 | Modul 10T" slouzi k pfenosu informaci o poloze a provoznich hodinach bateriovych c¢isticich stroju |

znacky Karcher a zarizeni jinych vyrobcu do systému spravy zafizeni.

O volitelné prislusenstvi
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