KARCHER

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

Univerzalni vysokotlaky cisti¢ HD 5/15 CX Plus + FR Classic spolehliveé odstrani i odolnou Spinu. Dodavame ho v sade s
praktickym cisticem ploch.

WORLD'S
NO. 1
PRESSURE

7

JASHER
BRAND

Made in Germany

o

EASY!Force

1x360°

EASY!Lock

Cislo produktu 1.520-934.0

EAN kod 4054278164625 Ru¢ni vysokotlaka pistole: EASY!Force

Pocet fazi Ph 1 Délka vysokotlaké hadice: 15 m

Napéti \' 230 Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6 200 bar
Frekvence Hz 50 Pracovni nastavec: 8340 mm

Pritok I/h 500 Rotacni tryska

Teplota privodni vody °C az do 60 Cisti¢ ploch: FR Classico

Pracovni tlak bar/MPa 150/ 15

ax. tak — e p voaveni
Prikon kw 28 Buben na navijeni hadic

Napajeci kabel LY g Funkce ¢isticich prostiedkd: Nasavani

Pfivod vody 3/4" . Tlakovy spina¢

Barva antracit

Hmotnost (v¢. pfislusenstvi) kg 30,1

Hmotnost véetné obalu kg 32,6

Rozméry (D x § x V) mm 380 x 370 x 930

HD 5/15 CX Plus + FR Classic, 1.520-934.0, 2026-10-02



Setfi silu a ¢as: vysokotlaka pistole
EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock

= KoneCné prace bez Unavy: vysokotlaka pistole
EASY!Force

= Rychlospojky EASY!Lock: robustni s dlouhou
zivotnosti. Az 5 krat rychlejsi manipulace.

KARCHER

"

Mobilita

= Integrované drzadlo na predni strané stroje
umoznuje lehkou nakladku a pohodInou dopravu.

= Drzadlo se zasune stisknutim tlacitka.

= Kompaktni konstrukce.

Flexibilita

= Moznost vertikalniho i horizontalniho provozu.

= Pfi horizontalnim provozu kola pristroje
nedosedaji. Tim pristroj zajistuje maximalni
stabilitu.

= Samostatna parkovaci a prepravni poloha pro
strikaci zarizeni.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0
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Cislo
produktu
VYSOKOTLAKE PISTOLE
Rucni stfikaci pistole
EASY!Force Advanced vysokotlaka pistole 1|4.118-005.0 | Prace bez Unavy: Vysokotlaka pistole EASY!Force vyuziva zpétny raz vysokotlakého paprsku pro |l
nulovou pridrznou silu.
Sada vysokotlakeé pistole EASY!Force a prac. 2| 4.111-050.0 | Pro dovybaveni vysokotlakych ¢isti¢u Karcher s vysokotlakou hadici EASY!Force. Sada s pistoli O
nastavce, EASY!Lock EASY!Force, stfikacim nastavcem a adaptérem pro vsechny trysky.
314.111-052.0 | Kompatibilni s existujici vysokotlakou hadici a stfikacim nastavcem: EASY!Force sada 3 pro O
preménu sily . Sada se spoustéci pistoli a véech potifebnych adaptért pro upgrade vysokotlakého
Cistice.
PRACOVNI NASTAVCE
Otoéné pracovni nastavce
Pracovni nastavec, 840 mm, otocny, 41 4.112-006.0 | Pracovni nastavec 850 mm, oto¢ny, ergonomicky | |
EASY!Lock, 840 mm, oto¢ny
Pracovni nastavec Classic, 1050 mm, 1050 51 4.119-008.0 | Vysokotlaky pracovni nastavec s EASY!Lock z fady Classic od Karcher. Vhodné také pro horkovodni| [
mm vysokotlake Cistice Karcher.
Pracovni nastavec TR 600mm, 600 mm 6 | 4.119-009.0 | Otocny pracovni nastavec Classic s rukojeti v nerezovém provedeni. Vhodna také pro vysokotlaké |
Pracovni nastavec TR 100mm, 100 mm 7 [4.119-013.0 | Cistice s horkou vodou znacky Karcher. O]
Pracovni nastavec Classic TR 200mm, 200 mm 8|4.119-014.0 E
Pracovni nastavec Classic TR 400mm, 400 mm 9|4.119-015.0 E
LED svétlo trysky 10 | 2.680-002.0 | Jasné, lehké pracovni svétlo LED pro pfimou montaz na strikaci trubici vysokotlaké pistole EASY! |0
Lepsi vyhled za nepfiznivych svételnych podminek az 5 pracovnich hodin.
Pracovni nastavec, 250 mm, otocny 11 | 4.112-027.0 | Pracovni nastavec 250 mm, otoc¢ny, ergonomicky O
Pracovni nastavec baleny, 400 mm, otocny, 12 | 4.112-024.0 | Pracovni nastavec 400 mm, otocny, ergonomicky O
400 mm, otocny
Pracovni nastavec, 600 mm, otocny, 13| 4.112-007.0 | Pracovni nastavec 600 mm, otocny, ergonomicky O
EASY!Lock, 600 mm, oto¢ny
Pracovni nastavec, 1050 mm, otocny, 14 | 4.112-000.0 | Pracovni nastavec 1050 mm, oto¢ny, ergonomicky O

EASY!Lock, 1050 mm, otocny

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0
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Cislo
produktu

PRACOVNI NASTAVCE

Otoc¢né pracovni nastavce

Pracovni nastavec, 1550 mm, otocny, 15| 4.112-018.0 | Pracovni nastavec 1550 mm, oto¢ny, ergonomicky O

EASY!Lock, 1550 mm, otocny

Pracovni nastavec, 2050 mm, otocny, 16 | 4.112-021.0 | Pracovni nastavec 2050 mm, otocny, ergonomicky O

EASY!Lock, 2050 mm, oto¢ny

Prodluzovaci pracovni nastavec, 1000 mm 17 | 4.112-048.0 | ProdlouZeni pracovniho nastavce s pripojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. O

Dvojity pracovni nastavec

Dvojity nastavec, 960 mm, EASY!lock, 960 mm| 18 | 2.112-016.0 | Plynulda regulace pracovniho tlaku pfimo na rukojeti pri plném mnozstvi vody. Vhodny predevsim | [
pro zemeédélstvi (napf. ¢isténi staji).

Uhlovy pracovni nastavec

Pracovni nastavec na cisténi WC a okapd, 19| 4.112-029.0 | Se tryskovou nasadkou. Specialni tvar pro hygienické ¢isténi toalet. Uslechtila ocel. O

EASY!Lock

Flexibilni pracovni nastavec

Flexibilni pracovni nastavec 1050 mm, 1050 20 | 4.112-035.0 | Plynulé nastaveni ohnuti pracovniho nastavce od 20° do 140°. Mimoradné vhodny pro ¢isténi O

mm $patné pristupnych mist, napf. okapu, stfech automobily, podvozkiu nebo podbéhu kol.

Vysokotlaky kloubovy spoj, EASY!Lock 21| 4.112-057.0 | Pro tézko pristupna mista: Vysokotlaky pruzny kloub s plynulym nastavenim Uhlu do 120°. O
Jednoducha montdaz pfimo na pracovni nastavec vysokotlakého Cistice.

Cisti¢ okap0

Cisti¢ okapu 22| 2.112-015.0 | Pracovni nastavec slouzi k c¢isténi okapovych systému pro odvod vody. Diky tvaru pracovniho O
nastavce a specialni trysce Ize ¢isténi provadét bez sejmuti kryci mrizky.

Pracovni nastavec pro ¢isténi podvozkd

Pracovni nastavec na ¢isténi podvozku, 23| 4.112-032.0 | Tryskoveé nasadky. Pojizdny, pro efektivni a pohodIné cisténi podvozkl vozidel a blatniko. O

EASY!Lock USlechtila ocel. Bez VT trysky.

Dalsi rukojet

Pridavna rukojet pro pracovni nastavce 24 | 4.321-380.0 | PohodInd v kazdé situaci - pridavnou rukojet Ize jednoduSe namontovat na pracovni nastavec nasi | [

EASYILock nové generace EASY!Lock a pak umoznuje optimalni prizpusobeni postoje podle prislusné prace.
Diky pravidelné zméné postoje také vseobené ulevite svému pohybovému Ustroji a budete trvale
pracovat uvolnénéji. Diky pracovnimu nastavci otocnému o 360° mUzete pridavnou rukojet béhem
provozu zcela jednoduse otocit okolo osy a pracovat tak jeste flexibilngji.

PowerControl pracovni nastavec

Power Control pracovni nastavec 034 25 | 4.112-045.0 | Snadno dostupné, pfesné nastaveni tlaku béhem prace: s pracovnim nastavcem PowerControl s O
velikosti trysky 034 Ize pracovni tlak upravit plynule a rychle podle kazdého pracovniho Ukolu.

ROTACNI TRYSKY

Rotacni trysky, malé

Rotacni tryska, maly, 035 26 | 4.114-019.0 | Nova rotacni tryska Performance (velikost trysky 035) s rotujicim bodovym paprskem se postard o | i
ohromujici rozdil: az 0 50 % vyssi vykon cisténi a plosny vykon nez u jejiho predchudce.

Rotacni trysky, velké

Rotacni tryska, velky, 035 27 | 4.114-040.0 | Rotacni tryska - rotujici bodovy paprsek - 10krat veétsi ¢istici vykon. Nejdelsi Zivotnost diky O
keramickeé trysce/keramickému loziskovému krouzku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

VICENASOBNE TRYSKY

Trojité trysky

Trojita tryska, 032, EASY!Lock, 032 28 | 4.117-027.0 | Manualné prepinatelnd trojita tryska. PohodIné prepinani paprsko. U stroju s injektorem slouzi | |
nizkotlaky plochy paprsek k nasavani a nanaseni Cisticich prostredku.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Cislo
produktu
VYSOKOTLAKE HADICE
Standard
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 6, 250 bar, 29 | 6.110-036.0 | Vysokotlaka hadice vybavena pripojkou AVS na buben a ru¢nim Sroubenim EASY!Lock (DN 6, délka |l
1 x pripojeni EASY! Lock / 1 x AVS hadice, 15 15 m, tlak do 250 bar).
m, DN 6, 250 bar, 1 x pfipojeni EASY! Lock /
1 x AVS hadice
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 6, 300 bar, 30 | 6.110-026.0 | Pro pracovni tlak do 300 bar: 15 m dlouha vysokotlaka hadice (DN 6) s pfipojekou AVS na navijeci |[J
1 = pripojeni EASY! Lock / 1 x AVS hadice buben hadice a ru¢ni Sroubeni EASY!Lock.
Standard s oboustrannym Sroubenim
Vysokotlaka hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 31 |6.110-041.0 | PUsobivé hodnoty a zakladni vybaveni: vysokotlakd hadice (ID 10), dlouhd 10 m, pro tlak az 220 |0
2 x EASY!Lock bar.
Vysokotlaka hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 32| 6.110-031.0 | ysokotlaka hadice (DN 8) vhodna do tlaku 315 bar. S inovativnim EASY! Lock ru¢nim Sroubenim na |
2 x EASY!Lock obou stranach, ANTI! Twist, délka 10 m.
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 8, 315 bar 33 [6.110-033.0 | 15 m vysokotlakd hadice, DN 8, na obou koncich opatfena ru¢nimi sSroubovymi spojkami |
EASY!Lock.
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 34 |6.110-030.0 | 15 m dlouha vysokotlaka hadice, DN 8, s ANTI! Twist a ¢asové Uspornym ru¢nim sroubenim EASY! |
2 x EASY!Lock Lock na obou stranach.
Vysokotlaka hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 35 | 6.110-032.0 | Vysokotlaka hadice (DN 8) o délce 20 m s rucnimi Sroubovymi spojkami EASY!Lock na obou |
2 x EASY!ILock koncich. Schvaleno pro maximalni tlak 315 bar.
Vysokotlaka hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 36 | 6.110-014.0 | Komfortni délka (30 m) a inovativni ru¢ni sroubeni EASY!Lock: vysokotlaka hadice (DN 8) se O
2 x EASY!Lock spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 37 |6.110-042.0 | Vybavena inovativnim ru¢nim Sroubenim EASY!Lock a vhodna pro tlak do 220 bar: vysokotlaka O
2 x EASY!Lock hadice (DN 10), délka 15 m.
Vysokotlaka hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 38 | 6.110-043.0 | Délka 20 m a na obou stranach komfortni rucni sroubeni EASY!Lock k Uspofe ¢asu patfi k hlavnim |
2 x EASY!Lock znakim této vysokotlaké hadice (DN 10).
Vysokotlaka hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 39| 6.110-044.0 | Presvédcivé hodnoty a zakladni vybaveni: vysokotlaka hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do O
2 x EASY!Lock 220 bar.
Vysokotlaka hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 40 | 6.110-045.0 | Vysokotlakd hadice, délka 40 m, s ru¢nim Sroubenim EASY!Lock pro Usporu ¢asu (na obou stranach).| [
2 x EASY!Lock Jmenovity prumér (DN) 10, pracovni tlak az do 220 bar.
Vysokotlaka hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 41 |6.110-059.0 | Konstruovana pro pracovni tlak az do 250 bar: vysokotlaka hadice (DN 12) s délkou 15 m. O
2 x EASY!Lock Vybavena komfortnim ruénim Sroubenim EASY!Lock na obou stranach.
Vysokotlaka hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 42 16.110-060.0 | S ru¢nim Sroubenim EASY!Lock a velkym pracovnim prostorem diky délce 40 m: vysokotlaka |
2 x EASY!ILock hadice (DN 12) s ru¢nim Sroubenim EASY!Lock na obou stranach. Vhodna pro pracovni tlak do 250
bar.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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PRISLUSENSTVI K HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC
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Cislo
produktu

VYSOKOTLAKE HADICE
Longlife 400 s oboustrannym Sroubenim
Vysokotlaka hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 | 43| 6.110-023.0 | Vysokotlaka hadice s dvojitym ocelovym jadrem, systémem ANTIITwist a ru¢ni Sroubovaci spojkou |[J
bar, 2 x EASY!Lock EASY!Lock na obou stranach. Jmenovita velikost DN 8, délka 30 m, schvalena pro maximalni tlak

400 bar.
Vysokotlaka hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 | 44 | 6.110-027.0 | Vysokotlaka hadice s pfipojenim ANTI!Twist, ru¢nim Sroubenim EASY!Lock a dvojitou ocelovou O
bar, 2 x EASY!Lock vlozkou. Délka 20 m, jmenovity prumér DN 8, ru¢ni sroubeni EASY!Lock na obou stranach.
Vysokotlaka hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 | 45 | 6.110-029.0 | Dvojita ocelova vlozka zajistuje mimoradne dlouhou zivotnost této 15 m dlouhé vysokotlake O
bar, 2 x EASY!Lock hadice (DN 8), ktera je schvalena pro tlak az do 400 bar.
Longlife-provedeni pro potravinarstvi
Vysokotlaka hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar,| 46 | 6.110-075.0 |
1 x pripojeni EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Classic
Vysokotlaka hadice Classic, 10 m, DN 8, 315 47 | 4.119-005.0 | Vysokotlaka hadice s Easy!Lock Sroubenim pro fady stroju Classic. Vhodné také pro HDS stroje. O
bar, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock
VT hadice DN8 31,5MPa, 20m, 20 m, DN 8, 48 | 4.119-006.0 | Vysokotlaka hadice s praktickou rucni spojkou EASY!Lock ze série Classic od spolecnosti Karcher. O
315 bar x , EASY!Lock Vhodna také pro vysokotlaké ¢istice s horkou vodou.
VT hadice DN8 31,5MPa, 30m, 30 m, DN 8, 49 | 4.119-007.0 | Vysokotlakd hadice s praktickou rucni pripojkou EASY!Lock ze série Classic od spolecnosti Karcher. |
315 bar x , EASY!Lock Vhodna také pro vysokotlaké ¢istice s horkou vodou.
VT hadice TR DN8, 15 m, DN 8, 315 bar x, 50 | 4.119-017.0 O
EASY!Lock
VT hadice TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 | 51 | 4.119-019.0 | Vysokotlaka hadice s praktickou rucni spojkou EASY!Lock ze série Classic od spolecnosti Karcher. O
bar x , EASY!Lock Vhodna také pro vysokotlaké ¢istice s horkou vodou.
VT hadice TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 | 52| 4.119-020.0 |
bar x , EASY!Lock
ELEKTRICKY GENERATOR
PGG 6/1 53| 1.042-208.0 | Benzinovy synchronni generator PGG 6/1 s vykonem 5 kW presvedci nezavislym zasobovanim O

elektrickou energii po dobu 10 hodin pri riznych profesionalnich prilezitostech ¢i vyuzivani v

obcich.
KARCHER POWER TRYSKA
VT tryska Uhel rozstriku 0°
Power tryska 0°, 040, EASY!Lock 0°, 040 ‘ 54 ‘ 2.113-001.0 ‘ PIny paprsek pro mimoradné silné ulpivajici necistoty. ‘ |
Power tryska Uhel rozstiiku 15°
Power tryska 15°, 034 ‘ 55 ‘ 2.113-042.0 ‘ Tryska na plochy paprsek pro pevné ulpivajici necistoty ‘ O
Power tryska uhel rozstriku 25°
Power tryska 25°, 034, EASY!Lock 25°, 034 ‘ 56 ‘ 2.113-000.0 ‘ Tryska na plochy paprsek provelky plosny vykon pevne ulpivajici necistoty ‘ O

[ volitelné prislusenstvi
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54-57 58 59 65
66-68, 72-74
Cislo
produktu
KARCHER POWER TRYSKA
Power tryska uhel rozstriku 40°
Power tryska 40°, 040 ‘ 57 ‘ 2.113-003.0 | Plochy paprsek pro vysoky plosny vykon - vhodna pro choulostivé povrchy. ]
ECO!BOOSTER
Eco!Booster TR 033 58 | 2.113-085.0 | Eco!Booster s 0 50 % vyssim plosnym vykonem nez standardni tryska s plochym paprskem pro O
studenovodni a horkovodni vysokotlaké cistice (velikost trysky 033); idedIni pro citlivé povrchy.
RYCHLOSPOJKA
Rychlospojka 59 | 2.115-000.0 | Pro rychlou vyménu riznych pracovnich nastavcu / prislusenstvi. Optimalné prizpUsobena pro O
postrikovaci zarizeni Karcher, vhodna pro rozhrani pistole / pracovni nastavec. Vnitrni zavit
EASY!Lock.
Zasuvny natrubek, EASY!Lock 60 | 2.115-001.0 | Zasuvny natrubek z uslechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnéjsi zavit EASY!Lock. |
CISTENI NADRZI
Add-on kit na vysavavani kalu 61 | 2.641-798.0 | Pro pripojeni k vysokotlaké hadici vysokotlakych ¢isticu Karcher: Vykonny odsavac kalu pro O
dodatecnou montaz vysokotlakych ¢istic0 na ¢erpadla necistot.
OSTATNI PRISLUSENSTVi HD
Tryskova pistole ‘ 62 ‘ 2.869-067.0 ‘ Tryskova pistole s okamzitym uzavienim a plynulou regulaci tlaku a prutoku vody. ‘ O
TESNENI PRO TRAPEZOVY ZAVIT
Sada tésnéni s 9 O-krouzky pro zavit TR ‘ 63 ‘ 2.880-001.0 ‘ ‘ ]
PARNI TRYSKA/OCHRANA TRYSKY/KULOVY TRYSKOVY NOSIC
Kulovy nosic trysky
Mosazny drzak trysky ‘ 64 | 4.764-012.0 | Drzak trysky pro bezdotykoveé prepinani z bodového paprsku na plochy a také nizkotlaké ‘ O
vstrikovani cisticiho prostredku. Bez trysky. (Dodatecna vykonova tryska specificka pro dany typ).
TRYSKOVE SROUBENI / DRZAK PRO UDRZENI ODSTUPU
Tryskové sroubeni
Sroubeni trysek ‘ 65 ‘ 4.112-011.0 ‘ Sroubeni trysek s chrani¢em pro vysokotlaké trysky a Power trysky ‘ O
CISTENI POTRUBI
Hadice na cisténi potrubi, DN 6
Hadice pro cisténi potrubi, DN6 10m 66 | 6.110-108.0 | 10 m flexibilni vysokotlaka hadice (DN 6) pro ¢isténi potrubi (zavitové pripojeni pro trysku R 1/8). |
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa 67 | 6.110-109.0 | Hadice na cisténi potrubi 20 m je vysoce flexibilni vysokotlaka hadice pro ¢isténi vnitrku potrubi |
(zavitové pripojeni pro saci stérkaici R 1/8).
68 | 6.110-110.0 | 30 m flexibilni vysokotlaka hadice (DN 6) pro Cisténi potrubi (zavitové pripojeni pro trysku R 1/8). |
Hadice pro cisténi potrubi, DN 6, 10 m, max. 69 | 6.110-046.0 | U hadice pro cisténi potrubi v délce 10 m se jedna o mimoradné pruznou vysokotlakou hadicina |
250 bar cisténi potrubi zevnitr (zavitoveé pripojeni pro trysku R 1/8).
Hadice na cisténi potrubi, NW 6, 20 m, 220 70 | 6.110-008.0 | Zvlaste flexibilni VT hadice pro c¢isténi vnitrku potrubi (zavitové pripojeni pro trysku R 1/8) O
bar
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Cislo
produktu

CISTENI POTRUBI

Hadice na ¢isténi potrubi, DN 6

Hadice pro cisténi potrubi, DN 6, 30 m, max. 71 (6.110-047.0 | U hadice pro cisténi potrubi v délce 30 m se jedna o mimoradné pruznou vysokotlakou hadicina |

250 bar cisténi potrubi zevnitr (zavitoveé pripojeni pro trysku R 1/8).

Hadice pro cisténi potrubi, DN 6, 10 m, max. 72 | 6.110-048.0 | Zvlasté pruzné VT hadice pro Cisténi potrubi zevnitf (zavitové pripojeni pro trysku R 1/8). O

140 bar

Hadice pro cisténi potrubi, DN 6, 20 m, max. 73 16.110-049.0 | Zvlasté flexibilni VT hadice pro ¢isténi vnitiku potrubi (zavitové pripojeni pro trysku R 1/8) O

140 bar

Hadice na ¢isténi potrubi, NW 6, 30 m 74 16.110-050.0 O

Trysky na cisténi potrubi

Rotacni tryska pro ¢isténi potrubi D21/040 75 | 4.765-001.0 | Bodovy paprsek rotujici smérem vpred uvolni i silné ulpivajici necistoty. TFi paprsky smérujici O

Rotacn tryska pro cisténi potrubi D30/040 | 76 | 4.765-004.0 | 00730V € postarauji o nutny posun a komfortni manipulac. =]

Tryska na ¢istén{ potrubi 055, 3x30°, 16mm 77 | 5.763-015.0 | Cistici tryska na potrubi 16 mm s vnitfnim zavitem. RUzné sméry proudu pro ¢isténi ucpanych O
odpadu a potrubi.

Tryska na Cisténi potrubi 065, 1x vpred, 78 | 5.763-020.0 | Cistici tryska na potrubi 16 mm s vnitfnim zavitem. R0zné sméry proudu pro ¢isténi ucpanych O

3x30°, 16mm odtokU a potrubi.

Tryska na cisténi potrubi 050, 3x30°, 30mm 79 | 5.763-017.0 | S vnitfnim zavitem, ruzné sméry paprskU pro cisté ¢isténi Setrné k zivotnimu prostiedi ucpanych |0
odpadu a potrubi. Tryskové otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici sama natahovala do
potrubi. 3x 30°dozadu, 30 mm

Rotujici tryska na ¢isténi potrubi 050 80 | 6.415-428.0 | S vnitfnim zavitem, ruzné sméry paprskU pro cisté ¢isténi Setrné k zivotnimu prostiedi ucpanych Oa
odpadu a potrubi. Tryskoveé otvory jsou vytvoreny tak, aby se tryska s hadici sama natahovala do
potrubi. 4 rotujici paprsky

PODLAHOVE CISTICE A CISTICE PLOCH

Cisti¢ ploch FR Classic

Cisti¢ ploch FR Classic 81 |2.111-016.0 | Zakladni model rady c¢isticu ploch pro ¢isténi uvnitr i venku s ochranou proti strikajici vode. O
Nezapomente zvIast objednat sadu trysek dle stroje max. 150 bart / 600 I/h / 40 °C.

FR TR 40 Classic 82 | 4.119-029.0 | Cisti¢ povrchU Classic o proméru 400 mm, dodavany se sadou trysek (2 x velikost 020; dalsi |ze Oa
objednat samostatné).

FR TR 30 Classic 83 | 4.119-030.0 | Cisti¢ povrchu Classic o proméru 300 mm s dodavanou sadou trysek (2 x velikost 018; dalsi Ize O
objednat samostatne).

Cisti¢ ploch FRV 30

Cisti¢ ploch FRV TR 30 84 | 2.111-010.0 | Integrované automatické odsavani odvadi Spinavou vodu prostrednictvim dodavané 5 m saci O

hadice, coz eliminuje nutnost oplachovani povrchu po ¢isténi a umoznuje pouziti ve vnitrnich i
venkovnich prostorach. Mezi vlastnosti patfi nespinici ridici valecky a dvojita keramicka loziska.
Sadu trysek specifickou pro dany stroj je nutné objednat samostatné. Max. 250 bar / 1000 I/h / 60
°C.
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PODLAHOVE CISTICE A CISTICE PLOCH

Cisti¢ ploch FRV 30

Gumova stérka pro FRV 30 85 | 2.642-910.0 | Pro hladké podlahy v interiéru. Gumova stérka zvysuje odsavaci vykon FRV 30 a minimalizuje O
zbytkovou vodu. Tak je podlaha opét pochUzna v nékolika malo minutach.

Prodluzovaci hadice 5m 86 | 4.440-939.0 | PIny paprsek pro mimoradneé silné ulpivajici necistoty. |
ABS upevnéni hadice 87 | 2.642-528.0 | Prisavka k upevnéni odsavaci hadice na hladkém povrchu. O
ABS lapac necistot 88 | 2.642-532.0 | Kbelik z pozinkované oceli slouzi k pojimani hrubych necistot a k upevnéni odsavaci hadice ve O

venkovnim prostorech.

Cisti¢ ploch FR 30
Cisti¢ ploch FR TR 30 891 2.111-011.0 | Az 10krat vetsi plosny vykon ve srovnani s béznym vysokotlakym proudem. Plastovy kryt pro O
optimalni manévrovatelnost, dvojité keramické lozisko pro dlouhou pracovni dobu, pruzny
pripojovaci kloub pro optimalni manipulaci a integrovana parkovaci poloha. Sadu trysek pro
konkrétni stroj je nutné objednat zvIast. Max. 180 bart / 850 I/h / 60 °C.

Cisti¢ ploch FR 30 Me

Cisti¢ ploch FR 30 Me, EASY!Lock 90 | 2.111-013.0 | Kvalitni ¢isti¢ ploch odolny vici horké vodé s krytem z uslechtilé oceli. Dvé keramicka loziska, O
pripojka pro saci hadici. Zvlast vhodny pro potravinarstvi. Max. 250 bar / 1300 I/h / 85 °C

Sada trysek specifickych pro FR

Sada trysek pro FR, 450 I/h - 500 I/h 91 | 2.640-482.0 | Sada specialnich trysek pro zafizeni obsahuje Power trysky a Sroubeni. Pro optimalni vykon cistico | O
Karcher (450 - 500 I/h).

Sada trysek specifickych pro FRV

Sada trysek 035 - pro FRV 30, 035 ‘ 92 ‘ 2.642-430.0 ‘ Sada trysek pro konkrétni zarizeni Karcher se sklada z Power trysek a pracovni trysky pro FRV 30. ‘ O
Sada trysek specifickych pro FR Classic

Sada trysek pro FR Classic, 034 ‘ 93 ‘ 2.885-313.0 ‘ Sada vhodnych trysek pro konkrétni stroj Karcher pro cisti¢ ploch FR Classic. ‘ ]
Cisti¢ ploch FRV 30 Me

Cisti¢ ploch FRV TR 30 ME 94 | 2.111-012.0 | Cisti¢ povrchU FRV 30 Me z nerezové oceli je uréen k ¢isténi horkou vodou az do teploty 85 °Cve |

vnitfnich i venkovnich prostorech. Integrované automatické odsavani odvadi Spinavou vodu primo
béhem provozu.

Prodluzovaci hadice FRV 30 Me 95 | 4.441-040.0 | Prodluzovaci hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, v¢etné spojovaci objimky. |

PENOVACI SYSTEMY

Pénovaci nastavec s nadobou
Pénovaci nastavec Advanced 1, 400 I/h - 600 | 96 | 4.112-063.0 | Pénova tryska Advanced 1 s nastavitelnym Uhlem rozstriku a télem z bezolovnaté mosazi. Vhodna |

I/h pro vysokotlaké cistice Karcher s prutokem 400 az 600 I/h.

Pénovaci tryska 2v1 (400-60010), 400 I/h - 600 97 | 4.112-067.0 | Pénovaci tryska DUO Advanced 1 s dvoulitrovou nadrzi na cistici prostredek a primym prepinanim |[J
I/h na vysokotlaké ¢isténi. Vhodna pro tlakové mycky Karcher s protokem 400 az 600 I/h

Pénovaci nastavec Classic TR 400-600 I/h, 400| 98 | 4.119-027.0 | Pénovaci nastavec Classic ma nadobu o objemu 1 litr a umoznuje presné nastaveni davkovani O
I/h - 600 I/h detergentu.
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PENOVACI SYSTEMY

Pénovaci nastavec s nadobou

Pénovaci nastavec Basic 1, 350 I/h - 600 I/h 99 | 4.112-053.0 | Pénova tryska Basic pro vysokotlaké cistice s pritokem 350-600 I/h: Snizuje spotfebu cisticiho O
prostredku 0 50 % ve srovnani s penovymi tryskami bez davkovaciho zarizeni.

1litrova nadoba na cistici prostredek pro 100 | 5.071-414.0 | Pro rychlou vyménu cisticiho prostredku: Dalsi 1litrova nadoba na Cistici prostfedek pro zakladni |0

pénovaci nastvec Basic pénovy nastavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).

1litrova nadoba na cistici prostredek pro 101 | 6.414-050.0 | Nahradni nadoba na Cistici prostredky 1 | pro rychlou vymeénu cisticiho prostfedku (pro pénovaci |

pénovaci nastvec Advanced nastavec 2.112-017.0 2 2.112-018.0).

Inno Foam Set

Inno Foam Set s RM-Injektorem 102 | 2.112-000.0 | Vysokotlaky pénovaci systém, kompletni k provozuk pro mobilni a stacionarni HD /HDS stroje pro |
¢isténi a dezinfekci. Dvojity pracovni nastavec s pénovaci tryskou a prepinanim na vysokotlaky
paprsek pro ¢isty oplach atd., vysokotlaky injektor cisticich prostredku s presnym davkovacim
ventilem 0-5%. Sady trysek pro ruzné fady pristroju (viz Sady trysek) je nutné objednat
samostatne.

Easy Foam Set

Easy Foam Set s RM-Injektorem, EASY!lock 103 | 2.112-010.0 | Vysokotlaky pénovaci set, kompletni k provozu, pro mobilni a stacionarni HD/HDS stroje pro ¢isténi|
a dezinfekci. Pénovaci tryska pro pripojeni na vysokotlaky nastavec + vysokotlaky injektor cisticichi
prostredku s presnym davkovacim ventilem 0-5%. Sady trysek pro rUzné rady pristroju (viz Sady
trysek) je nutné objednat samostatné.

Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 - 600 I/h ‘ 104 ‘ 2.111-009.0 | Optimalni prizpusobeni roznym vykonUm stroju pro ekonomické pouziti. O

Nastavbova sada pénovaci tryska

Nastavbova sada pénovaci tryska 105 | 2.112-013.0 | K davkovanému nanaseni pénovaciho prostredku v sanitarni a potravinarské oblasti, popf. tam, kde| [
je nutna dlouha doba pUsobeni, montdz na pracovni nastavec namisto VT trysky.

PRIMICHAVANI/ INJEKTORY

Sada trysek specifickych pro pfistroj s obj. €. 3.637-170.0

Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.c. 106 | 4.769-005.0 | Pro HD 500 - 700 I/h. Sklada se z tryskového nastavce, vysokotlaké trysky Power a Sroubeni O

4.637-033.0 HD 500-700 I/h

Tryskova nasada k obj. €. 3.637-001.0

Tryskovy nastavec pro objednaci ¢islo 107 | 4.769-003.0 | Tryskovy nastavec pro injektor Cisticich prostfedku 3.637-001 k nandseni Cisticich prostredko ve |

3.637-001, vysoky tlak pro stroje do 1100 I/h vysokotlakém provozu. Pro stroje s prutokem do 1.100 I/h.

Tryskova nasada k obj.¢. 3.637-001, nizky tlak| 108 | 4.769-001.0 | Nizky tlak pro stroje do 1100 I/hod. O

pro stroje do 1100 I/h

SPOJOVACI DILY

Otocna spojka

Otocna spojka, EASY!Lock ‘ 109 ‘ 4.111-021.0 | Spolehlivé zabranuje pretoceni VT hadic. Pripojka Easy!Lock, bezpe¢né uchopeni. O

Spojovaci kus

Tryskove Sroubeni / Sroubové hrdlo, 110 | 4.111-022.0 | K upevnéni VT-trysek a prislusenstvi pfimo na VT pistoli (s tryskovym Sroubenim) O

EASY!Lock

Rozdeélovaci kus Y 111 | 4.111-024.0 | Umoznuje pripojeni dvou postrikovacich zarizeni ke stroji. Montaz k vystupu vysokého tlaku. O

Sroubeni pro trysku 112 [ 4.111-038.0 | K upevneéni VT-trysek a prislusenstvi primo na VT pistoli (se Sroubenim trysky). Neni kompatibilni s | (]
trojitymi tryskami.
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SPOJOVACI DILY
Adapter EASY!Lock
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG 113 | 4.111-029.0 | Adaptér pro spojeni vysokotlakych hadic, které jsou vybavené Sroubenim EASY!Lock, a O
vysokotlakych hadic se spojkou M 22 x 1,5.
Adaptér 2 M22 x 1,5 1G - EASY!Lock 22 AG 114 | 4.111-030.0 | Adaptér ke spojeni vysokotlakych ¢isticu, resp. vysokotlakych pistoli s pfipojkou M 22 x 1,5 a O
vysokotlakych hadic, které jsou vybavené Sroubenim EASY!Lock.
Adaptér 3 M22 x 1,5 1G - EASY!Lock 22 AG 115 | 4111-031.0 | Adapteér ke spojeni vysokotlakych pistoli s pfipojkou M 22 x 1,5 a pracovnich nastavct nebo 0O
regulatoru Servo Control vybavenych Sroubenim EASY!Lock.
Adaptér 4 EASY!Lock 22 1G - AVS 116 | 4.111-032.0 | Adaptér ke spojeni vysokotlakych hadic s AVS pripojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. |
Adaptér 5 EASY!Lock 22 1G - M22 x 1,5 AG 117 | 4.111-033.0 | Adaptér ke spojeni vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovnich nastavcd s pripojkou M 22 x 1,5. |0
Adaptér pro vysokotlaké cistice 6 EASY!ILock | 118 | 4.111-034.0 | Adaptér pro spojeni vysokotlakych hadic s pripojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, |[J
221G -M22 X 1,5 AG resp. vysokotlakych cisti¢u vybavenych ru¢nim Sroubenim EASY!Lock.
Adaptér 7 M18 x 1,5 1G - EASY!Lock 20 AG 119 | 4.111-035.0 | Adaptér ke spojeni pracovnich nastavcy s pripojkou M 18 x 1,5 a trysek, Cistic0 ploch nebo mycich |
kartacu vybavenych ru¢nim sroubenim EASY!Lock.
Adaptér 8 EASY!Lock 201G - M18 x 1,5 AG 120 | 4.111-036.0 | Adaptér ke spojeni trysek, cistict ploch nebo mycich kartacu s pripojenim M 18 x 1,5 s pracovnimi |
nastavci vybavenymi EASY!Lock.
Adaptér 2x EASY!Lock 121 | 4.111-037.0 | Adaptér ¢. 9 pro propojeni HD/HDS hadic. O
Adaptér 12 oto¢na spojka EASY!Lock 22 122 | 4.111-046.0 | Otocny adaptér pro spojeni VT hadic s pfipojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistoli EASY!Force Od
IG-M22 x 1,8 AC
BUBNY NA NAVIJENI VT HADIC
Automatické navijeci navijaky na hadice pro montaz na zed
Nasténny automaticky navijak, plast, v¢. VT 123 | 2.639-257.0 | Automaticky navijak na VT hadici pfipraveny k pouziti pro montdz na sténu. Zjednodusuje O
hadice 15m, 15 m manipulaci s vysokotlakou hadici, zkracuje dobu sefizovani a zvysSuje bezpecnost prace.
Automaticky navijak hadice, praskove 124 | 6.392-074.0 | Automaticky hadicovy buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s |[J
lakovana ocel / plast, 20 m praskovou vrstvou, buben vyroben z plastu.
Automaticky buben na hadice z nerezoveé oceli| 125 | 6.392-083.0 | Automaticky hadicovy buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z O
/ syntetického materialu, 20 m uslechtilé oceli, buben vyroben z plastu.
Automaticky navijak hadice, povrstveny, 20 m| 126 | 6.392-106.0 | Samonavijeci buben na VT hadice (bez VT hadice), Karcher-VT-systém pripojeni hadic O
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BUBNY NA NAVIJENI VT HADIC

Automatické navijeci navijaky na hadice pro montaz na zed

Hadicovy navijak, automaticky, cedicovy Sedy | 127 | 6.392-105.0 | Samonavijeci bubny skytaji maximalni bezpecnost a komfort pfi navijeni a odvijeni vysokotlaké O

povrch, 20 m hadice. Napriklad obj. ¢. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. ¢. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m,

400 bar Longlife).

Samonavijeci hadicovy navijak s oto¢nym 128 | 6.392-076.0 | Automaticky buben na navijeni hadice s vykyvnym drzakem (uslechtila ocel) O

drzakem, nerezova ocel, 20 m

Automaticky navijak hadice z nerezové oceli, | 129 | 6.392-442.0 | Samonavijeci bubny hadic nabizeji nejvyssi bezpec¢nost a komfort pfi navijeni a odvijeni VT hadice. | [J

40 m Vhodna VT hadice napfiklad objednaci ¢islo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-pfipojka na
buben hadice).

Otocny drzak pozinkovany 130 | 2.639-931.0 | Otoc¢ny drzak pro montaz automatického navijaku na zed. Pro maximalni akéni radius a flexibilitu |
vysokotlaké hadice. Oto¢ny o 120°. Pozinkovana ocel.

Otoc¢ny drzak z nerezoveé oceli 131 | 2.641-867.0 | Vykyvny drzak na stenu z uslechtilé oceli (pro 2.641-866). Umoziuje maximalni flexibilitu a Oa
komfort pri manipulaci s VT hadici.

CISTENI FASAD A SOLARNICH PANELU

Kartace

Pohon pro kartac 132 | 4.762-584.0 | Hydraulicky pohon pro rotujici valcovvé kartace. K cisténi fasad nebo soldrnich zafizeni s nasimi O
profesionalnimi vysokotlakymi ¢istici. Instalace na pracovni nastaveci nebo teleskopickou nastavec.

Ochrana proti ostfiku pro valcovy rotujici 133 | 4.762-621.0 | Chranic proti stiikajici vodé se zapinanim na suchy zip pro rotujici valcoovy kartac. Cisty vyhled na|

kartac Stétec diky pruhledné folii se soutasné ochranou proti postrikani.

Kartac meékky 134 | 4.762-623.0 | Mékky kartacovy nastavec pro pouziti s hydraulickym pohonem (4.762-584.0). Idealni pro cisténi |
sklenénych a solarnich zafizeni. Snadny systém rychlé vymeény a bezpe¢nd montaz na disk.

Kartac stredni 135 | 4.762-624.0 | Stfedné tvrdy nastavec kartace pro pouziti s hydraulickym pohonem (4.762-584.0). Vhodny pro O
citlivé fasady, félie a textilie. Snadny a bezpecny systém rychlé vymeny.

Kartac tvrdy 136 | 4.762-625.0 | Nastavec z tvrdého kartace pro pouziti s hydraulickym pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasady, |
kamenné a drevéné terasy. Bezpetny a snadny systém rychlé vymeény.

Kartac tuhy tvrdy 137 | 6.960-133.0 | Kartac s tvrdymi stétinami pro cisténi promyslovych fasad a podlahovych krytin a odstranovani O
hrubych necistot. Jednoducha instalace na teleskopické nastavce nebo vysokotlaké nastavcei od
spole¢nosti Karcher.

Kartac stredni 138 | 6.960-134.0 | Optimalné cisti fasady, rolety a textilni tkaniny: kartac se stfedné tvrdymi stétinami pro rychlé a Od
jednoduché pripevnéni k teleskopickym nastavcumnebo vysokotlakym nastavcim od spole¢nosti
Karcher.

Kartac meékky 139 | 6.960-135.0 | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nastavce nebo vysokotlaké nastavce od spolec¢nosti Oa
Karcher: kartac s meékkymi stétinami pro hloubkoveé cisténi citlivych povrcht, jako je sklo nebo
solarni systémy.

Teleskopické tyce

TL nizkotlaky adaptér 140 | 4.580-097.0 | Nizkotlaky adaptér TL s kulovym ventilem pro instalaci bez pouziti naradi na teleskopicke nasady. |

IdedlIni pro aplikace s rotujicimi vysokotlakymi kartaci.
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CISTENI FASAD A SOLARNICH PANELU
Teleskopické tyce
Teleskopicky nastavec TL 7 F 141 | 4.762-609.0 | Teleskopickd ty¢ TL 7 F s dosahem 7 m, vyrobena z lehkého sklenéného vlakna. S rychloupinacimi |
spojkami pro zasouvani a vysouvani.
Teleskopicky nastavec TL 7 H 142 | 4.762-610.0 | Multifunk¢ni hybridni teleskopicky nastavec TL 7 H vyrobeny z tuhé a lehké smési uhlikovych O
vlaken. Teleskopicky diky rychloupinakum. Dosah az 7 m.
Teleskopicky nastavec TL 10 H 143 | 4.762-611.0 | Dosah az 10 m: hybridni teleskopicky nastavec TL 10 H. Sklada se ze smési uhlik-sklenéné viakno a| [
je vhodny pro multifunkéni pouziti. Jednoduché zasunuti a vysunuti diky rychloupinakom.
Teleskopicky nastavec TL 10 C 144 | 4762-612.0 | Teleskopicky nastavec z uhlikovych viaken TL 10 C. S dosahem az 10 m a praktickymi O
rychloupinaky. Multifunkeni pouziti k ¢isténi fasad, oken nebo solarnich panelu.
Teleskopicky nastavec TL 14 C 145 | 4.762-613.0 | Maximalni tvrdost s minimalni hmotnosti: teleskopicky nastavec TL 14 C vyrobena z uhlikovych O
vlgken. Obrovsky dosah 14 m, multifunkéni pouziti a snadné pouziti diky rychloupinakum.
TL vysokotlaky adaptér 146 | 4.775-154.0 | Vysokotlaky adaptér TL, flexibilni vysokotlaka pistole pro vysokotlaké ¢isténi pomoci O
teleskopickych nastavcy. Ergonomicky, snadno se instaluje, vhodny pro pravaky i levaky.
ZARIZENI PRO MOKRE OTRYSKAVANI
Zarizeni pro mokré otryskavani (bez trysky)
Zarizeni pro mokry ostrik s regulaci mnozstvi | 147 | 4.115-000.0 | S regulaci mnozstvi. Primichavani tryskaciho prostredku k vysokotlakému paprsku. K odstranéni O
(bez trysek) starého laku, rzi. Montaz na pracovni nastavec misto VT trysky.
Zarizeni pro mokry ostrik bez regulace 148 | 4.115-006.0 | Pridani postrikového prostfedku do vysokotlakého proudu. Pro odstranovani natéru, odstranovani |
mnozstvi (bez trysek) rzi a odvapnovani. Montaz na strikaci trysku misto vysokotlaké trysky. Bez regulace prutoku vody
Sada trysek k zarizeni pro mokré otryskavani
Sada trysky pro zarizeni pro mokré tryskani 149 | 2.112-021.0 | Sada trysky pro konkrétni stroj s tryskou pro mokré tryskani a s tryskovym nastavcem. Pro O
035 optimalni vykon stroje pro mokré tryskani Karcher. Pouze ve spojeni se zafizenim pro mokré
tryskani.
Borkarbidova tryska
Borkarbidova tryska, pro stroje do 1000 I/h ‘ 150 ‘ 6.415-084.0 | Dodatecné k tryskovym sadam. ZvIasté odolna tryska pro trvaly provoz. |
PRIPOJKA VODY
Geka-spojka
GEKA - spojka s hadicovou objimkou, R 1/2" 151 | 6.388-461.0 | s hadicovym natrubkem O
GEKA - spojka s hadicovou objimkou, R 3/4" 152 | 6.388-455.0 | s hadicovou objimkou |
GEKA - spojka s hadicovou objimkou, R 1" 153 | 6.388-465.0 | S hadicovou objimkou. d
GEKA - spojka s vnitfnim zavitem, R 3/4" 154 | 6.388-473.0 | s vnitfnim zavitem O
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PRIPOJKA VODY
Saci filtr
Vodni saci filtr 155 | 6.414-956.0 | K nasavani z rybniky, zasobnich nadrzi nebo podobné, polyamidovy kryt filtru, sito z uslechtilé
oceli, velikost ok 800 um, pripojeni 3/4" und 1", bez zpétné klapky.
Saci filtr se zpétnym ventilem 156 | 4.730-012.0 | Saci filtr z mosazi pro nasavani z rybniku, zasobnich nadrzi nebo podobné. Se zpétnym ventilem.
Jemny vodni filtr
Add-on kit filtr vody univerzalni 157 | 2.637-020.0 | Jemny vodni filtr, velikost ok 25 um, max. teplota 50 °C. Chrani zafizeni pred necistotami ve vodé.
Maximalni prutok: 1 200 I/h. Pripojeni 3/4", vcetné 1" adaptéru.
Vodni jemny filtr, 80 um, R 3/4" + 1", s 158 | 4.730-102.0 | Vodni jemny filtr, velikost ok 125 um, max. teplota 50° C. Chrani zarizeni pred ¢asteckami necistot
adaptérem ve vodé. Mnozstvi vody do 1.200 I/h, pfipojeni 3/4", s adaptérem 1".
Hadice pro pfivod vody
Privodni hadice na vodu NW 13,R 1" /R 3/4" | 159 | 4.440-038.0 | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C
Privodni hadice na vodu NW 19, R 1"/ R 3/4", | 160 | 4.440-207.0 | NW 19 R1"/R 3/4" do 85°C, pro saci provoz, s médénym lankem pro uzemnéni zarizeni.
pro saci provoz
MYCi KARTACE
Nastrény myci kartac
Nastrény myci kartac 161 | 4.113-001.0 | Pro univerzalni pouziti pri ¢isténi povrchy. Upevnéni pomoci svorky primo na pracovni nastavec.
Pripojeni M 18 x1,5
Nasuvny myci kartac¢ 162 | 4.762-497.0 | Upevnéni pomoci upinaciho prvku pfimo na dvojité/trojité trysky stroju. Hodi se pro noveé
dvojité/trojité trysky stroju.
Rotacni myci kartac
PCH rotacni myci kartac, nylonové stétiny, pro| 163 | 4.113-004.0 | Rotacni myci kartac setrné odstranuje jemny prach a necistoty ze vsech povrchu. Odolny vuci
prUtok < 1000 I/h teplotam do 60 °C. (M 18 x 1,5, vyménitelnd kartacova vlozka).
Rotacni myci kartac pro stroje < 800 I/h, 164 | 4.113-003.0 | Pohanéné proudem vody. Setrné odstranuje jemny prach a sedy film ze véech povrchd. Odolny
EASY!Lock teplotam do 80°C.
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