KARCHER

PCL 3-18 BATTERY SET

AKU ¢isti¢ teras PCL 3-18 vcetné baterie 18 V a rychlonabije¢ky zanechd vase terasy zarive lesklé. Cisténi je rychlé a snadné
diky dvéma rotujicim kartacim a integrovanému systému rozvodu vody.

Cislo produktu

= Dva zpétné rotujici valcoveé kartace, integrované nastavitelné rozdeéleni vody

1.644-011.0

= Spotreba vody max. 180 I/h (nizky tlak), 18 V bateriova platforma, 17 min provozni doba

= Valeckoveé kartace na drevéné povrchy, 18 V baterie, rychla nabijecka

Technické Udaje
EAN kod

Zatizeni na baterii
Platforma baterie
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Max. tlak bar max. 10

pozsan faky iy e p vpaveni 4
Spotireba vody pfi 4 bar I/h max. 180 2 vodni trysky

Pocet otacek kartacd rpm 500 - 600 Ventil pro regulaci mnozstvi vody
Pracovni Sifka valcovych kartacdh mm 300 Odstavna hrana

Typ baterie Lithium-iontova baterie Ergonomicka tyé a rukojet

Napéti \' 18

Kapacita Ah 25

Vykon na jedno nabiti baterie m? max. 20 (2,5 Ah)

:;tt):rt;:nldoba na jedno nabiti min max. 17 (2,5 Ah)

Doba nabijeni baterie min 44 /83

Nabijeci proud A 25

Napéti (sitové pripojeni nabijecky) V 100 - 240

:n;i};j\:;:;t; (sitové pFipojeni Hz 50 - 60

Barva ZIluté barvy.

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 4

Hmotnost véetné obalu kg 7

Rozméry (D x § x V) mm 363 x 307 x 1324

4054278883144
1
18 V Platforma baterie

Rozsah dodavky

Varianta: Baterie a nabijecka jsou soucasti balenf
Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
Nabijecka baterii: 18 V Battery Power rychlonabijecka (1 ks)



Dva rotacni valcové kartace (soucasti
dodavky pro dfevéné povrchy)

= DUKladné cisténi venkovnich ploch ze dreva a
WPC

KARCHER

Integrovany rozvod vody

= \/ynikajici vysledky ¢isténi - necistoty jsou
odstranény a smyty jednim tahem.

Ergonomicky ventil regulace vody

= Mnozstvi vody Ize flexibilné prizpUsobit Urovni
znecistent.
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PRISLUSENSTVI K PCL 3-18 BATTERY SET

1.644-011.0
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Cislo
produktu

BATERIE

Baterie 18V / 2,5Ah 1| 2.445-034.0 | 18V / 2,5 Ah vymeénna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a | |
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve vsech zafizenich s bateriovou platformou Karcher
18 V.

Battery Power 18/25 2| 2.445-100.0 | |

Baterie 18V / 5,0 Ah 3| 2.445-035.0 | 18V / 5,0 Ah vyménna baterie s inovativni technologii Real Time Technology s LCD displayem a Od
zobrazenim stavu baterie. Vhodné k vyuziti ve vsech zafizenich s bateriovou platformou Karcher
18 V.

Baterie power 18/50 41 2.445-103.0 |

Battery Power 18/80 5| 2.445-106.0 O]

NABIJECKY

Rychlonabijec¢ka 18 V 6 | 2.445-032.0 | Rychlonabijecka nabije Karcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhych 44 minut. Lze ji | W
pouzit na vSechny baterie Karcher s 18 V platformou.

STARTERKIT BATERIE A NABIJECKA

Starter kit Battery Power 18/25 7 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 v¢. vymeénitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativni |
Real Time Technology a 18V rychlonabijeckou. Pro viechna zafizeni na platformé Karcher 18 V.

Starter kit Battery Power 18/50 81 2.445-063.0 | V¢. vymeénitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabijecky: Starter Kit Battery |
Power 18/50 pro pouziti ve vsech zarizenich bateriové platformy Karcher 18 V.

CISTIC TERAS

Vadlcové kartace na drevéné povrchy k PCL 9| 2.644-339.0 | Optimalni vybaveni pro cisteni dfevenych ploch a podlah WPC: S 2dilnou sadou valec¢ks pro PCL | |

3-18 3-18 odstranite necistoty z venkovnich ploch dukladné a efektivné.

Valcoveé kartace na kamenné povrchy k PCL 10 | 2.644-340.0 | Sada 2 valeckovych kartacu pro rychlé ¢isténi hladkych kamennych dlazdic ve venkovnim prostoru | [J

3-18 pomaci Cistice teras PCL 3-18.

ULOZENI HADIC A HADICOVE VOZIKY

HT 2.20 Set 11 | 2.645-362.0 | Kompaktni a mobilni vozik na hadici s extra Sirokou zakladnou pro maximalni stabilitu, 20 m |
hadice Karcher, zavlazovaci prislusenstvi a tryska a vyskove nastavitelna rukojet.

HT 3.20 Set 12 | 2.645-364.0 | Vozik na hadici s drzakem trysek zaujme mimoradné Sirokou zakladnou pro maximalni stabilitu, O
vyskoveé nastavitelnou rukojeti, 20 m zahradni hadice a prislusenstvim pro zavlazovani.

HT 4.20 Set 13 | 2.645-366.0 | Sada mobilniho voziku na hadici zaujme mimoradné Sirokou zakladnou, presnym vedenim hadice a | [J
vyskove nastavitelnou rukojeti a je pripravena k okamzitému pouziti, véetne 20 m hadice a
prislusenstvi.

HT 5.20 M Set 14 | 2.645-368.0 | Vozik na hadici boduje robustnim kovovym navijakem, Sirokou zakladnou pro vysokou stabilitua |
20m hadici a je pripraven k okamzitému pouziti s prilozenym zavlazovacim prislusenstvim.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi

PCL 3-18 Battery Set, 1.644-011.0, 2026-07-31



KARCHER

PRISLUSENSTVI K PCL 3-18 BATTERY SET

1.644-011.0

p
=

18-19 20-22 23-25,31

Cislo
produktu

ULOZENI HADIC A HADICOVE VOZIKY

HR 2.10 Set 15 | 2.645-370.0 | Kompletni sada pro pohodIné zavlazovani a Usporu mista pfi skladovani hadice. Pfipraveno k O
okamzitému pouziti s 10 m zahradni hadici Karcher, spojkami, adaptérem na vodovodni kohoutek a
tryskou.

HR 3.20 Set 16 | 2.645-372.0 | Jeden buben na hadici - dvé funkce: HR 3.20 s 20 m hadici a prislusenstvim slouzi jak k ulozeni Oa
hadice na zed, tak k mobilnimu pouziti na zahrade.

HR 4.30 Set 17 | 2.645-374.0 | Pro ulozeni hadice na sténu i jako mobilni navijak: sada HR 4.30 s 30m hadici, pfislusenstvim a O
drzakem trysek nabizi obé moznosti flexibilniho zavlazovani.

HBX 4.15 Automatic 18 | 2.645-377.0 | Vzdy pripraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S 15m hadici a O
automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo Spinéni rukou.

HBX 4.20 Automatic 19 | 2.645-378.0 | Vzdy pripraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S 20m hadici a O
automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo Spinéni rukou.

HBX 5.25 Automatic 20 | 2.645-379.0 | Uz se nemusite ohybat, kli¢kovat ani si $pinit ruce: hadicovy box zarucuje pohodIné a flexibilni O
zavlazovani. S hadici o délce 25 m a automatickym zatahovanim hadice.

HBX 5.30 Automatic 21| 2.645-380.0 | Box na hadici pro pohodIné, flexibilni a snadné zavlazovani. S 30m hadici a automatickym Oa
zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo $pinéni rukou.

HBX 5.35 Automatic 22 | 2.645-381.0 | Vzdy pripraven k pouziti: box na hadici pro pohodIné a flexibilni zavlazovani. S hadici o délce 35 m| [
a automatickym zatahovanim hadice - uz zadné ohybani, klickovani nebo Spinéni rukou.

HADICE

Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m 23 | 2.645-248.0 | Mimoradné odolnd zahradni hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou vyztuzi odolnou proti |
tlaku. Neobsahuje zadné zdravi skodlivé latky. Tlak pfi roztrzeni: 24 bard. Vysoka teplotni odolnost
od 0 do +40 °C.

Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m 24 | 2.645-296.0 | Flexibilni zahradni hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhd, odolna vUci teplotam, je vybavena O
technologii tlakové odolného vyztuzeni a neobsahuje zadné latky skodlivé pro lidské zdravi. Tlak
pfi roztrzeni: 22 baru.

PrimoFlex® 1/2" - 25 m 25 | 2.645-297.0 | Flexibilni zahradni hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouha, odolna vUci teplotam, je vybavena O
technologii tlakové odolného vyztuzeni a neobsahuje zadné latky Skodlivé pro lidské zdravi. Tlak
pfi roztrzeni: 24 baru.

Zahradni hadice 1/2 Performance Plus 20 m 26 | 2.645-318.0 | Pruzna a mimoradneé odolna proti zlomeni diky kvalitni vicevrstvé tkanineé: nova zahradni hadice O
Performance Plus 1/2" o délce 20 m. UmoZnuje neustaly prutok vody.

Zahradni hadice 1/2 Performance Plus 50 m 27 | 2.645-319.0 | Mimoradné odolna proti zlomeni, robustni a pruzna diky kvalitni vicevrstvé tkaniné: nova, 50 m Od
dlouhd zahradni hadice Performance Plus 1/2" pro prubézny prutok vody.

Zahradni hadice 1/2 Performance Premium 20| 28 | 2.645-324.0 | Inovativni hadice Karcher: mimoradné pruzna a proti zlomeni odoIna zahradni hadice Performance | [J

m

Premium. Prumeér: 1/2", délka: 20 m. S technologii Karcher Premium Anti-Torsion.

O volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu
HADICE
Zahradni hadice 1/2 Performance Premium 50| 29 | 2.645-325.0 | Inovativni hadice Karcher: mimoradné pruzna a proti zlomeni odolna zahradni hadice Performance |
m Premium. Prumér: 1/2", délka: 50 m. S technologii Karcher Premium Anti-Torsion.
Hadicovy set 1/2" 10m 30 | 2.645-399.0 | Hadicova sada pro tlakové mycky s hadici PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek |[]
G3/4, 1 x hadicovou spojkou a 1 x hadicovou spojkou s funkci Aqua Stop.
Zahradni hadice 1/2 PrimoFlex 20 m 31 | 2.645-138.0 | 20 m dlouha zahradni hadice PrimoFlex® 1/2" odolna proti zlomeni. S tkanym vyztuzenim odolnym | (]
proti tlaku. Neskodi zdravi. Pritrzny tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotdm od -20 do 65° C.
Zahradni hadice 1/2 PrimoFlex 50 m 32 | 2.645-139.0 | Zahradni hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhd. S tkanym vyztuzenim odolnym proti tlaku. O
Neskodi zdravi. Prutrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost proti teplotam od -20 do 65° C.
BATERIE
Battery Power+ 18/30 33| 2.445-042.0 | S technologii Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi vykonna lithium-iontova baterie Od
Power+ 18 V. Dlouha doba provozu diky kapacité 3,0 Ah. S kontrolou napéti a krytim IPX5.

O volitelné prislusenstvi
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